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hoja de especificaciones – memoria de producto
ar75

ventilación de ventana – entrada de aire regulable
fabricante

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Bélgica

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.es  www.renson.es
serie

aireador de ventana 

autorregulable 

con rotura de puente térmico 

para montaje sobre el vidrio 

tipos

AR75 de formato pequeño para vidrio de 20 mm de espesor

AR75 de formato pequeño para vidrio de 24 mm de espesor

AR75 de formato pequeño para vidrio de 28 mm de espesor

AR75 de formato pequeño para vidrio de 32 mm de espesor
AR75 de formato pequeño para vidrio de 36 mm de espesor
AR75 de formato pequeño para vidrio de 40 mm de espesor
AR75 de formato pequeño para vidrio de 44 mm de espesor
AR75 de formato mediano para vidrio de 20 mm de espesor

AR75 de formato mediano para vidrio de 24 mm de espesor

AR75 de formato mediano para vidrio de 28 mm de espesor

AR75 de formato mediano para vidrio de 32 mm de espesor
AR75 de formato mediano para vidrio de 36 mm de espesor
AR75 de formato mediano para vidrio de 40 mm de espesor
AR75 de formato mediano para vidrio de 44 mm de espesor
AR75 de formato grande para vidrio de 20 mm de espesor

AR75 de formato grande para vidrio de 24 mm de espesor

AR75 de formato grande para vidrio de 28 mm de espesor

AR75 de formato grande para vidrio de 32 mm de espesor
AR75 de formato grande para vidrio de 36 mm de espesor
AR75 de formato grande para vidrio de 40 mm de espesor
AR75 de formato grande para vidrio de 44 mm de espesor
AR75 de formato extragrande para vidrio de 20 mm de espesor

AR75 de formato extragrande para vidrio de 24 mm de espesor

AR75 de formato extragrande para vidrio de 28 mm de espesor

AR75 de formato extragrande para vidrio de 32 mm de espesor
AR75 de formato extragrande para vidrio de 36 mm de espesor

descripción

El AR75 es un aireador de ventana autorregulable con rotura de puente térmico para montaje sobre el vidrio. 

Una serie de perforaciones (2,9 x 20,3 mm) en el perfil interior sirve de mosquitera. El perfil perforado es totalmente extraíble, lo que permite una limpieza exhaustiva del aireador con ayuda de cepillo o con aspiradora.
La lama pivotante está fijada al perfil exterior. Está fabricado en PVC blando y duro extruido, permite un control continuo (sin escalas) y su diseño maximiza el paso de aire en la posición abierta. En posición cerrada, el PVC blando de la lama presiona el extremo vertical del perfil exterior de aluminio. Cuanto mayor sea la presión sobre la lama, mejor será la estanqueidad al agua y al viento. 

Para evitar corrientes, en la entrada hay una lama de PVC autoajustable de tres piezas (PVC blando y duro y aluminio), lo que posibilita que la rejilla sea autorregulable. Esta exclusiva lama tiene un punto de articulación y otro de pliegue para una autorregulación óptima. La lama, que no precisa mantenimiento, reacciona automáticamente a los cambios de presión y a la fuerza del viento, no puede ser manipulada por el usuario.

El perfil exterior de aluminio extruido actúa como barrera contra la lluvia. 

Un perfil de PVC de alta calidad actúa como aislante térmico; la tapa exterior se desliza sobre este perfil (una vez lacado o anodizado). El perfil interior también se fija sobre esta pieza. La pieza de PVC consiste en un perfil con perforaciones de 29 x 45 mm y 28,1 x 45 mm que deja pasar el aire. Así se consigue una fuerte unión entre el exterior del vidrio y el perfil de protección, y se garantiza la estabilidad del aireador y el vidrio.
Los extremos de los perfiles quedan cubiertos por dos tapas laterales de polímero. Presentan salientes de unión repelentes al agua que permiten un cierre hermético entre los perfiles, el vidrio y los perfiles de carpintería. Cada tapa lateral contiene una espuma sintética especial que posibilita una unión impermeable entre el vidrio y el aireador. Se recomienda una junta de acristalamiento para asegurar un ajuste perfecto.

Este exclusivo mecanismo patentado, compuesto de cuatro reguladores de plástico ubicados en la lama interior, permite cuatro tipos de caudal con el mismo aireador. Los reguladores de caudal tienen colores específicos, visibles tras el montaje para posibilitar la distinción del tipo de caudal; 

AR75 de formato pequeño (53,7 m³h/m); regulador de caudal verde

AR75 de formato mediano (67,1 m³h/m); regulador de caudal azul

AR75 de formato grande (77,3 m³h/m); regulador de caudal blanco* (*regulador de caudal rojo para vidrio de 40 y 44 mm)

AR75 de formato extragrande (100,9 m³h/m); regulador de caudal negro

Para todos los modelos, el diseño de la unidad AR75 es idéntico, tanto por el interior (perfil interno perforado) como por el exterior (perfil externo resistente a la lluvia).
La unidad AR75 se ha diseñado para montaje sobre el vidrio (para espesores de 20, 24, 28, 32, 36, 40 y 44 mm), aunque con un perfil opcional también se puede instalar encima del marco en carpintería de madera, PVC o aluminio (el perfil travesaño no está disponible para vidrio de 36, 40 o 44 mm).
Los acabados posibles son anodizado (natural), termolacado en cualquier color RAL (o bicolor). 

El aireador se puede controlar de varias maneras: manualmente, por varilla, cordón o motor.
AR75 cumple los requisitos de la norma prEN1627 a 1630 sobre productos de construcción resistentes al robo Clase 2, si la ventana es WK2.

material y acabados

Perfil interior y exterior: aluminio AIMgSi 0,5
Acabados: anodizado (20 micras) natural ( E6/EV1) o termolacado (60-70 micras) en todos los colores RAL (bicolor posible)

Puente térmico: PVC
Tapas laterales: ASA polímero tipo Luran S (no se destiñe, resistente a la intemperie y a los rayos UVA)

Color tapas: blanco o negro; otros colores a pedido
dimensiones

Reducción de vidrio: 
75 mm (para vidrio de 20, 24, 28 y 32 mm de espesor) / 77 mm (para vidrio de 36, 40 y 44 mm de espesor)
Altura:


92 mm

Longitud máxima: 
2500 mm

opciones de control

Control manual, sin escalas

Control por cordón, sin escalas 

Control por varilla, sin escalas

control motorizado, 24 V de CC, sin escalas

Características técnicas

ar75 formato pequeño (regulador de caudal verde)
Caudal:  

· Q con 2 Pa: 
54,9 m³/h/m (15,3 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
62,3 m³/h/m (17,3 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
52,8 m³/h/m (14,7 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

26 (-1;-1) dB

· En posición cerrada: 
43 (-1;-1) dB

Clase de autorregulación: 
autorregulable: P4
Valor U: 


3,0 W/m²K

Valor f:



0,62
Estanqueidad al agua hasta: 
650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua hasta: 
50 Pa (en posición abierta)
Caudal en posición cerrada con 50 Pa <15%

Resistencia antirrobo:

clase 2 (si la ventana es WK2)



ar75 formato mediano (regulador de caudal azul)
Caudal:  

· Q con 2 Pa: 
67,5 m³/h/m (18,8 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
77,2 m³/h/m (21,4 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
68,0 m³/h/m (18,9 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

26 (-1;-2) dB

· En posición cerrada: 
43 (-1;-1) dB

Clase de autorregulación: 
autorregulable: P4
Valor U: 


3,0 W/m²K

Valor f:



0,62
Estanqueidad al agua hasta: 
650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua hasta: 
50 Pa (en posición abierta)
Caudal en posición cerrada con 50 Pa <15%

Resistencia antirrobo:

clase 2 (si la ventana es WK2)




ar75 formato grande (regulador de caudal blanco/rojo)
Caudal:  

· Q con 2 Pa: 
81,3 m³/h/m (22,6 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
88,4 m³/h/m (24,5 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
78,3 m³/h/m (21,7 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

26 (-1;-2) dB

· En posición cerrada: 
43 (-1;-1) dB

Clase de autorregulación: 
autorregulable: P4
Valor U: 


3,0 W/m²K

Valor f:



0,62
Estanqueidad al agua hasta: 
650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua hasta: 
50 Pa (en posición abierta)
Caudal en posición cerrada con 50 Pa <15%

Resistencia antirrobo:

clase 2 (si la ventana es WK2)



ar75 formato extragrande (regulador de caudal negro) (solo para vidrio de 20, 24, 28 y 32 mm de espesor)
Caudal:  

· Q con 2 Pa: 
104,3 m³/h/m (29,0 l/s/m)
· Q con 10 Pa: 
113,4 m³/h/m (31,5 l/s/m)
· Q con 20 Pa: 
100,7 m³/h/m (28,0 l/s/m)
Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr): 

· En posición abierta:

26 (-1;-1) dB

· En posición cerrada: 
43 (-1;-1) dB

Clase de autorregulación: 
autorregulable: P4
Valor U: 


3,0 W/m²K

Valor f:



0,62
Estanqueidad al agua hasta: 
650 Pa (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua hasta: 
50 Pa (en posición abierta)
Caudal en posición cerrada con 50 Pa <15%

Resistencia antirrobo:

clase 2 (si la ventana es WK2)

normativa

Este producto ha sido fabricado/cumple con y/o ha sido probado según las siguientes normas:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 10077-2

DIN 16491

prEN1627, 1628, 1629,1630
RENSON se reserva el derecho de implementar cambios técnicos.
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