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TC60
Fensterlüftung – einstellbare Zufuhröffnung

Hersteller

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel.: +32 (0)56 62 71 11, Fax: +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

Serie

thermisch getrennte 

Fensterlüftung 

zur Montage auf Glas 

Typen

TC60 für Glasstärke 20 mm

TC60 für Glasstärke 24 mm

TC60 für Glasstärke 28 mm

Beschreibung

Die TC60 ist eine einfache und effiziente thermisch getrennte Fensterlüftung zur Montage auf Glas. 

Im Inneren befindet sich ein Aluminium-Profil mit gestanzten Löchern von 2,9 × 17,2 mm, daß den Luftweg garantiert und auch als Insektenschutz funktioniert.
Das gebogene Außenprofil fungiert als Regenhaube, so daß die TC-60 perfekt Wind- und Wasserdicht ist. Außerdem ist das Außenprofil gestanzt mit Stanzungen 24 x 14,5 mm, die den Luftdurchlaß garantieren.
In dem Außenprofil hängt eine PVC-Klappe. Diese Klappe is manuell zu betätigen und regelt so die Zufuhr von Frischluft. Die Klappe ist stufenlos verstellbar.
Das Innenprofil ist perforiert mit Öffnungen von 2,6 x 18,5 mm. Dieses Profil garantiert den Luftdurchlaß nach innen und fungiert daneben als Insektenschutz.
Das Außen- und Innenprofil sind voneinander getrennt durch eine thermische Unterbrechung in PVC, die die Kälteübertragung zwischen die 2 Teile verhindert.
Die PVC-Endkappen werden montiert links und rechts am Ende der Profile. Diese Endkappen umfassen sowohl das Außenprofil al die Innenklappe, was die Stabilität der Fensterlüftung verbessert. In den Endkappen ist auch die manuelle Bedienung eingebaut. 

Die TC-60 ist manuell zu bedienen (stufenlos verstellbar). Daneben sind auch Zugschnur- und Gestängebedienung möglich. Die Zugschnurbedienung kann nicht nachträglich montiert werden.
Die TC60 ist für eine Montage auf Glas (für Glasstärken 20, 24, 28 mm) vorgesehen, kann aber auch mittels eines optional erhältlichen Blendrahmenprofils im Blendrahmen montiert werden, und zwar sowohl an Holz- als auch an PVC- und Aluminiumfenstern. 

Die Endbehandlung kann mittels Eloxierung (naturfarben) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen und ist auch als Zweifarbbeschichtung möglich. 

Material und OberflächebeHANDLUNG
Innen- und Außenprofil: Aluminium AlMgSi 0.5
Oberflächebehandlung: naturfarben (E6/EV1) eloxiert oder pulverbeschichtet  in allen möglichen RAL-Farben (Zweifarbbeschichtung möglich)

Thermobrücke: PVC
Endkappen: ASA-Polymer Typ Luran S (farbecht, witterungs- und UV-beständig)

Farbe Endkappen: weiß, schwarz, andere Farben auf Anfrage

Abmessungen

Glasabzugsmaß: 
60 mm

Bauhöhe:

75 mm 
Glasstärke:

20, 24 oder 28 mm
Höchstlänge: 

2000 mm
BeTÄTIGUNGSmöglichkeiten

Manuelle Betätigung, stufenlose Regelung
Betätigung mit Zugschnur, stufenlose Regelung
Betätigung mit Einhängestänge, stufenlose Regelung
Technische Eigenschaften

TC60
Luftdurchlass:  

· Q bei 2 Pa: 
62,6 m³/St/m
· Q bei 4 Pa:

88,5 m³/St/m

· Q bei 8 Pa:

125,2 m³/St/m
· Q bei 10 Pa: 
140,0 m³/St/m
· Q bei 20 Pa: 
198,0 m³/St/m
Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr): 

· in geöffnetem Zustand:

28 (0;0) dB

· In geschlossenem Zustand: 
42 (0;0) dB

Selbstregelungsklasse: 

nicht-selbstregelnd
U-Wert: 


3,3 W/m²K

f-Wert:



0,43
Wasserdichtigkeit bis: 

650 Pa (in geschlossenem Zustand)

Wasserdichtigkeit bis: 

10 Pa (in geöffnetem Zustand) 
Leckage bei 50 Pa:

 <15% (in geschlossenem Zustand)

Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 10077-2 

DIN 16491

