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ar45

Fensterlüftung – NICHT einstellbare Zufuhröffnung

Hersteller

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel.: +32 (0)56 62 71 11, Fax: +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

Serie

selbstregelnde 

nicht thermisch getrennte 

Fensterlüftung 

zur Montage auf Glas

Typen

AR45 für Glasstärke 20 mm

AR45 für Glasstärke 24 mm

AR45 für Glasstärke 28 mm

Beschreibung

Das AR45 ist ein kompaktes und selbstregelndes Lüftungsgitter ohne thermische Trennung.

Das AR45 ist zur Anbringung auf Glas (für Glasstärken 20, 24, 28 mm), sowohl an Holz- als auch an PVC- oder Aluminiumfenstern vorgesehen. Für eine optimale Platzierung wird die Verwendung eines Trockenverglasungsdichtung empfohlen.
Der Luftstrom wird mit einer Aluminiumklappe an der Innenseite geregelt; diese Klappe leitet den Luftstrom nach oben, um keinen direkten Zug zu verursachen. 

Im Inneren ist das AR45 mit wartungsfreien, selbstregelnden Elementen ausgestattet, die automatisch auf Druckdifferenzen und Windstärke reagieren und durch den Benutzer nicht beeinflusst werden können.

Das Basisprofil aus extrudiertem Aluminium besteht aus einem Profil mit 9,4 x 35 mm großen Stanzlöchern, die den Luftdurchlass garantieren.

Eine Betätigung ist nicht möglich; die Innenklappe befindet sich in einer permanent geöffneten Stellung.

Die Oberflächebearbeitung kann mittels Eloxierung (naturfarben) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen. 

Die Endkappen bestehen aus weißem oder schwarzem Kunststoff.

Material und Oberflächebearbeitung
Innen- und Außenprofil: Aluminium AlMgSi 0.5
Oberflächebearbeitung: naturfarben (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 - 70 Mikron) in allen möglichen RAL-Farben

Endkappen: ASA-Polymer Typ Luran S (farbecht, witterungs- und UV-beständig)

Farbe Endkappen: weiß, schwarz, andere Farben auf Anfrage

Abmessungen

Glasabzug: 

45 mm

Höhe:


58 mm

Maximale Länge: 
2500 mm

Betätigungsmöglichkeiten

Keine Betätigung möglich

Technische Eigenschaften

Luftdurchlass:  

· Q bei 2 Pa: 
21,4 m³/St/m
· Q bei 4 Pa:

31,1 m³/St/m

· Q bei 8 Pa:

43,1 m³/St/m
· Q bei 10 Pa: 
48,0 m³/St/m
· Q bei 20 Pa: 
56,8 m³/St/m
Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr): 

· In geöffnetem Zustand:

27 (0;0) dB
· In geschlossenem Zustand: 
44 (0;0) dB
Selbstregelungsklasse: 

nicht selbstregelnd: P0
U-Wert: 


n.b. W/m²K

Wasserdichtigkeit bis: 

350 Pa (in geschlossenem Zustand)

Winddichtigkeit bis: 

350 Pa (in geschlossenem Zustand)

Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2

RENSON behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.
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