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THK60

aérateur de fenêtre - ouverture d'amenée réglable

fabricant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tél. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

aérateur de fenêtre

non autoréglable

à rupture thermique

pour placement sur vitrage

types

THK60 pour épaisseur de vitre de 20 mm

THK60 pour épaisseur de vitre de 24 mm

THK60 pour épaisseur de vitre de 28 mm

Description

Le THK60 est un aérateur de fenêtre non autoréglable à rupture thermique pour montage sur vitrage. 

A l'intérieur, une série de perforations de 2,7 x 26 mm est prévue de manière à servir de moustiquaire anti-insectes. Le profil perforé est totalement accessible, ce qui permet à l’aérateur d'être nettoyé complètement à la brosse ou à l'aspirateur.

L'écoulement de l'air est régulé au moyen d'un clapet en aluminium sur l'intérieur ; en position ouverte, ce clapet dirige l'écoulement de l'air vers le haut de manière à ne pas entraîner de courant d'air direct. Ce clapet intérieur réglable a été doté d'un réglage à 5 positions (ouverture, fermeture et 3 positions intermédiaires). 

A l'état fermé, ce clapet comprime un caoutchouc en PVC souple et les clips en matière plastique, montés dans le profil de base, se clipsent dans le clapet afin d'assurer une étanchéité parfaite au vent et à l'eau. Ces clips peuvent être encore montés ou remplacés par la suite.

Le profil extérieur en aluminium extrudé fait office de pare-pluie. Ce profil extérieur est constitué d'un seul profil avec des perforations de 18,8 x 35 mm qui garantissent le passage de l'air. De ce fait, une liaison solide permanente existe entre le profil de vitrage extérieur et le profil de protection. Ceci garantit une stabilité parfaite de l'aérateur et du vitrage. Deux profils en PVC font office de pont thermique et sont clipsés dans les profils en aluminium (après que ceux-ci ont été thermolaqués ou anodisés).

Deux embouts en plastique sont prévus à l'extrémité des profils. Ceux-ci possèdent des nervures de raccordement et de rejet d'eau, ce qui entraîne un raccord parfait aux profils et au vitrage ainsi qu'aux profils de fenêtres. Chaque embout est doté d'une mousse spéciale de manière à rendre étanche la transition entre le vitrage et l'aérateur. Pour garantir un placement parfait, l'utilisation d'un caoutchouc pour vitrage sec est recommandée.

Le THK60 est prévu pour un placement sur vitrage (pour des épaisseurs de vitre de 20, 24, 28mm), mais peut aussi être placé entre des traverses avec l'aide d'un profil de traverse en option, ceci aussi bien dans des châssis en bois qu’en PVC et en aluminium.

Finition : anodisé naturel ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL possibles (bicolore possible). 

Plusieurs modes de commande différents sont également possibles, comme la commande manuelle, la commande par tringle ou au moyen d'une cordelette.

matériau & finition

Profilé intérieur et extérieur : aluminium AlMgSi 0.5
Finition : anodisé naturel (E6/EV1) (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL possibles (bicolore possible) (60-70 microns)

Pont thermique : PVC
Embouts : polymère ASA type Luran S (inaltérable, résistant aux intempéries et aux UV)

Couleur des embouts : blanc, noir, autres couleurs sur demande

dimensions

Déduction de vitrage : 

60 mm

Hauteur :


76 mm

Longueur maximale : 

2500 mm

Possibilités de commande

Commande manuelle, 5 positions

Commande par cordelette, 5 positions

Commande avec tringle à accrocher, 5 positions

Caractéristiques techniques

Débit :  

· Q à 2 Pa : 

47,5 m³/h/m

· Q à 10 Pa : 
106,2 m³/h/m

· Q à 20 Pa : 
150,2 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) :

· En position ouverte :
27 (0;0) dB

· En position fermée : 
44 (0;0) dB

Classe d'autoréglage : 

pas autoréglable : P0
Valeur U : 


4,5 W/m²K

Etanchéité à l'eau jusqu'à : 
650 Pa (en position fermée)

Etanchéité au vent jusqu'à : 
650 Pa (en position fermée)

normes

Ce produit a été réalisé selon les normes ci-après, répond à ces normes et/ou a été testé suivant ces dernières, à savoir :

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 1026

EN 1027

EN 13141-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

EN 1077-2

RENSON se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.
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