
Sonoslot® Max
Combinaison auto-réglable d’entrées d’air  

avec meilleures performances acoustiques



VENTILATION

SUNPROTECTION

Sonoslot® Max

Introduction
Le Sonoslot® Max est une combinaison d’entrées d’air qui offre des 
excellentes performances acoustiques, et qui est constituée d’une entrée 
d’air extérieure, d’une entrée d’air intérieure et d’un manchon acoustique 
adaptable.
L’entrée d’air extérieure en aluminium est auto-réglable, perforée et fait 
office de moustiquaire. Le manchon acoustique a une épaisseur de 70 mm, 
mais peut être facilement adapté pour toutes les épaisseurs de châssis.
Cette combinaison d’entrées d’air peut être utilisée tant pour la construction 
neuve que pour la rénovation.

Produit
• Bon affaiblissement acoustique: jusqu’à 40 dB
• Auto-réglable: amenée d’air frais et sain sans courant d’air
• Profil avec perforations pare-insectes integré
• Peut être facilement adapté pour toutes les épaisseurs de châssis   

Données techniques

Sonoslot® Max

Débit Sans manchon acoustique Avec manchon acoustique

Q sous 20 Pa 25,0 m³/h/m 27,3 m³/h/m

Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)

- en position ouverte 38(-1;-2) dB 40(-1;-2) dB

- en position fermée n.c.

Données techniques

Auto-réglable oui

Réglage position non, ouvert en permanence

Entrée d’air extérieure

Matériel aluminium RAL9016/RAL1247*

Pare-insectes oui

Dimensions (HxLxP) 35 x 700 x 13 mm

Entrée d’air intérieure

Matériel aluminium RAL9016/RAL1247*

Dimensions (HxLxP) 45 x 700 x 45 mm

Installation  

Ouverture de l’amenée d’air (mm) (211x16) + 18,5 + (215x16) + 18,5 + (211 x 16)

Longueur de la mousse acoustique - 3 x 215 mm

Epaisseur de la mousse acoustique - 70 mm

Installation Dans le profil du châssis

Types de châssis en aluminium / en bois / en PVC

* Entrée d’air extérieure et intérieure sont disponibles (avec supplément) dans toutes les couleurs RAL
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Sous réserve de modifications techniques. 
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu
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