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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach ihrer Wahl gelöscht werden)

	

	Montage

	Dieses System wird vor dem Fenster montiert -> Vorgebaute Kassette.

	    -> Die Endmontage an der Frontseite hat mit einem abnehmbaren Profil zu erfolgen

	    -> Als Standardaufbau oder 'Freistehend' F ohne hinterliegendes Fenster

	Durch die 'Connect&Go-Technologie' ist es möglich, zuerst die Kassette mit ihren Führungen zu montieren.

	Bei der Montage der Tuchrolle (Tuchwelle + Tuch) wird der elektrische Anschluss gelegt.

	

	Kassette

	Abmessungen: 150 mm hoch und 155 mm tief

	Kassetteform: Auswahl zwischen Softline (abgerundet) oder Square (rechteckig) 

	Die Kassette besteht aus einem festen Profil und einem abnehmbaren Profil.

	Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium gefertigt.

	Die Seitenkonsolen der Kassette, die den Aufrollmechanismus tragen und mit Stiften ausgestattet sind, verbinden die Kassette mit den Seitenführungen.

	Am weiblichen Teil der Elektrik (Connect&Go-Technologie) ist eine Seitenkonsole angebracht.

	

	Tuchwelle

	Aus verzinktem Stahl gefertigt.

	Ist mit einem eingelassenen Schlitz versehen. Dieser verhindert das Eindrücken der Tuchschlaufe.

	Die Motorseite wird mit der patentierten konischen Endkappe der Tuchwelle, dem Motorschubteil und der elektrischen Steckverbindung für den Motor versehen.

	Die Lagerseite wird mit der patentierten konischen Endkappe der Tuchwelle und dem Lagerschubteil versehen.

	Die patentierten konischen Endkappen der Tuchwelle kompensieren die dickeren Enden des Reißverschlusses.

	Mit der elektrischen Steckverbindung (Connect&Go-Technologie) kann die Tuchrolle einfach in die Kassette montiert und demontiert werden.

	Die Tuchrolle kann an der Seite des abnehmbaren Profils herausgenommen werden, von diesem Standpunkt aus wird die linke oder rechte Position bestimmt.

	

	Tuch

	Alle Tücher sind einteilig, außer wenn die Höhe größer als die Tuchwellenbreite ist.

	Die Tücher werden horizontal konfektioniert.

	Die senkrechten Ränder verfügen über einen Reißverschluss. Dadurch sitzt das Tuch windfest in der Seitenführung.

	Der Reißverschluss wird an der Konfektionsseite, die am wenigsten sichtbar ist, hochfrequenzgeschweißt.

	●  Glasfasertuch (halbtransparent):

	(Brandklasse M1)

	    - Gewicht: ± 520-620 g/m², Dicke: 0,53-0,80 mm

	    + Kristallfenster Integrierbar bei 'Freistehend' F

	●  Polyester (halbtransparent):

	(Brandklasse M1)

	    - Gewicht: ± 380-420 g/m², Dicke: 0,43-0,45 mm

	    - Bei Polyestertüchern kann Faltenbildung entstehen

	●  Polyester-Verdunklungstuch:

	(Brandklasse M2)

	    - Gewicht: ± 650 g/m², Dicke: 0,60 mm

	    - Bei Polyestertüchern kann Faltenbildung entstehen

	

	Abmessungen

	Bei halbtransparentem Tuch:

	    - Bis zum 6000 mm Breite und 3600 mm Höhe oder 3200 mm Breite und 6000 mm Höhe einteilig (max. 22 m²)

	    - Bis zum 2800 mm Höhe bei 'Freistehend' F (max. 16,2 m²)

	    - Koppelbar (2 Teile mit 1 oder 2 Motoren): bis zum 6000 mm Breite (jedes Teil 5000 mm)

	    - Koppelbar (2 Teilen): wobei jedes Teil den Garantiebedienungen eines Einzelteil entspricht

	Bei Verdunklungstuch:

	    - Min. Breite 1000 mm; Max. Breite 4000 mm einteilig (Max. 16 m2)

	    - Koppelbar (2 Teilen): wobei jedes Teil den Garantiebedienungen eines Einzelteil entspricht

	

	Seitenführungen

	Gefertigt aus 2 oder 3 extrudierten Aluminiumprofilen.

	Abmessungen:

	    - B 35 mm x T  48 mm Seitenführung offen 2-teilig (Standard). Integrierter Kabelkanal

	    - B 35 mm x T 48 mm geschlossene Seitenführung 2-teilig

	Diese Seitenführungen (offen und geschlossen) sind beide vorgebohrt in der Seitenwand und Rückwand (innere Zimmer). Stufenlochbohrung ist optional.

	    - B 58 mm x T  48 mm Kopplungseitenführung 3-teilig

	Haben einen Vorsprung, wodurch die Grundbreite des Profils in Bezug auf die Abmessungen minimal ist.

	Diese werden direkt auf den Rahmen / die Unterkonstruktion geschraubt. An der Fassadenseite sind keine Schrauben sichtbar.

	Sorgen zusammen mit der verstärkten Endschiene für die ideale Führung des Tuches beim Auf- und Abwärts-Bewegen des Tuches.

	Die Befestigung der Kassette geschieht mit Stiften, die sich an den Seitenkonsolen befinden und in die hohlen Kammern der Seitenführungen geschoben werden.

	Jede Seitenführung ist mit einer HPVC-Reißverschlussführung mit einer koextrudierten verschleißfesten Deckschicht (Smooth-Technologie) ausgestattet.

	Die HPVC-Reißverschlussführungen sind mit Neoprenpufferzonen (60 mm lang) versehen, um Windstöße auffangen zu können.

	In diese HPVC-Reißverschlussführungen wird der Reißverschluss eingeschoben, der an das Tuch geschweißt ist, und so das Tuch spannt.

	Bei korrekter Montage gibt es ausreichend Spiel zwischen dem Tuch, den Aluminiumseitenführungen und den HPVC-Reißverschlussführungen, um so eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

	

	Verstärkte Endschiene

	Gefertigt aus 1 extrudiertem Aluminiumprofil und ist massiv mit Stäben aus galvanisiertem Stahl verstärkt.

	Verschwindet in der Kassette für FH ≤ 2800 mm.

	Bei H > 2800 mm ist die Endschiene teilweise im Kassette integriert. Dann rägt die Endschiene 33 mm (inkl. Dichtungslippe) aus dem Kassette hinaus.

	    - Abmessungen und Gewicht Endschiene: H 46 mm x T 30 mm (exkl. Dichtungslippe) = 0,85 kg/lm

	    - Gewicht und Abmessungen Stäbe aus Stahl: H 30 mm x T 20 mm = 4,7 Kg/Lfm (B = 3120 mm: max. 17 kg)

	Diese Stäbe sind mit PE-Schaum umhüllt, um einen Kontakt zwischen Aluminium und Stahl zu vermeiden.

	Wird mit Kunststoffendkappen versehen. Verfügbar in 4 Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Cremeweiß

	Wird für den Abschluss mit der Fensterbank mit einer Kunststoff-Dichtungslippe vorsehen. Verfügbar in 2 Farben: Schwarz, Grau

	

	Führungssystem

	Smooth-Technologie

	Sorgt für die Führung des Tuches und der Endschiene.

	Dank der patentierten Smooth-Technologie wird eine fließende und geräuscharme Bewegung des Tuches in der HPVC-Reißverschlussführung garantiert.

	Diese intelligente Reißverschlussführung hat eine patentierte verschleißfeste Deckschicht.

	    - Gewährleistet ein straffes Tuch mit wenig Falten

	    - braucht keine jährliche Pflege mit einem Schmiermittel

	

	Farbe

	Alle sichtbaren Aluminiumprofile (Kassette, Führungen und Endschiene) können in der gleichen RAL-Farbe wie die Fassade pulverbeschichtet (60–80 µm) oder eloxiert (20 µm) werden.

	Die Seitenkonsolen werden aus Gussaluminium hergestellt und in der gleichen Farbe wie die Profile pulverbeschichtet.

	Bei eloxierten Profilen (Kassette, Führungen und Endschiene) werden die Seitenkonsolen in MAT9006 pulverbeschichtet.

	

	Bedienung

	Elektrisch: erfolgt mithilfe eines 230-V-Wechselstrom-Rohrmotors, ohne Nothandbedienung

	Der Anschluss wird vom Sonnenschutztechniker vorgenommen.

	Wird mit einem Kabel mit UV-beständiger Ummantelung versehen.

	Die Stromversorgung und die gesamte Verkabelung sind bauseitig vom Elektriker vorzunehmen.

	●  Detecto® Rensonmotor Safety First

	    - Elektronischer Motor

	    - Sicheres und robustes System mit Hinderniserkennung

	    - Schnelle und einfache zu montieren durch automatische Erkennung der Endpunkte

	    - Endpunkte werden automatisch neu installiert, um eine perfekte Tuchspannung zu gewährleisten

	

	Connect&Go-Technologie

	Am Motorschubteil befindet sich der Stecker und an der entsprechenden Seitenkonsole befindet sich die Steckerbuchse der elektrischen Steckverbindung. Beide Teile werden jeweils festgeklippt.

	Wenn die Tuchrolle in die Kassette eingesetzt wird, bewegen sich die Schubteile in die gerade Führung der beiden Seitenkonsolen.

	Auf diese Weise werden der Stecker und die Steckerbuchse perfekt ineinander geschoben.

	Diese patentierte elektrische Steckverbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

	

	U-Safe

	Ein integrierte, einfach erreichbare Schalter, der sichere Unterhalt erlaubt.

	Beim Eindrücken des U-Safe können Sie spannungslos arbeiten.

	So können bearbeiten Sie einfach mehrere Funkmotoren.

	Die Tuchrolle lässt sich auf sichere Weise ausbauen, wenn der Motor spannungsfrei ist.

	Der U-Safe wird montiert auf der Connect&Go-Fiche.

	0

	

	Garantie

	10 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile

	7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie bei Standardausführung;

	5 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie für 'Freistehend' F:

	    - Reißverschluss bleibt in Seitenführung

	    - Reißverschluss mit dem Tuch optimal verschweißt

	5 Jahre Garantie auf alle Mängel, die bei normaler Verwendung und normaler Wartung bzw. Pflege auftreten können

	5 Jahre Garantie auf den Glanz (Pulverbeschichtung)

	5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Somfy®-Motorisierung und Automatische Steuerung)

	5 Jahre Garantie auf die Tücher Kollektion (2 Jahren Garantie für Kristallfenster).

	

	Windklasse

	Dieser Screen entspricht der europäischen Norm EN 13561.

	Prüfbericht über Haltbarkeitstest des WTCB (n° 651 XE823 CAR4139).

	Garantie bis 130 km/h in geschlossener Position.

	    - EN 13561:2004+A1:2008 Konform Windwiderstandklasse 3

	    - NBN EN 13561:2015-08 entspricht Windklasse 6. Diese Norm wurde noch nicht auf europäischer Ebene veröffentlicht. Die Ergebnisse sind Änderungen vorbehalten.

	    - Prüfbericht über Windtunneltest des Von Force Technologie Institut (N° 113-25809): windwiderstand bis 126 km/h (getestet für ein Screen 4000 mm x 4000 mm)

	    - Für Maße außerhalb des Standards, kann eine Garantieprüfung für den Windwiderstand auf Anfrage erstellt werden

	Garantie bis 60 km/h in geschlossener Position für 'Freistehend' F (EN 13561:2004+A1:2008 Konform Windwiderstandklasse 3).

	

	Normen und Zertifikate

	Dieses Produkt wurde gemäß folgenden Normen hergestellt, entspricht folgenden Normen und wurde gemäß folgenden Normen geprüft: EN 13561

	EU-Konformitätserklärung – Entspricht folgenden Richtlinien:

	    - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	    - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

	    - EMV-Richtlinie 2014/30/EU

	Referenzen und Zertifikate:

	    - Zertifikat RAP VV/GDB-20100927-1

	    - Zertifikat RAP DO/GDB-20110318-1

	    - Zertifikat RAP DO/GDB-20110321-1

	    - Zertifikat RAP MCO20140514-1

	    - Ausgefertigt durch J. VAN HEMELEN, Kortrijk, Belgien

	    - Leistungsserklärung DOP-2015SC00002



