4032: Grille intérieure, réglable
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Matériau :
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface :
- Anodisé naturel : - 20 à 22 microns
- Anodisé bronze foncé : 20 à 22 microns
- Thermolaqué en teintes RAL : monté d'abord en brut et ensuite chromaté et thermolaqué afin d'assurer une finition parfaite au niveau des angles de coupes et des coins (60 à 70 microns).

Exécution :
- Les ouvertures de ventilation perforées dans les profils cadres verticaux ont une largeur fixe de 18 mm et sont éloignées l'une de l'autre de 22 mm.
- Les hauteurs sont toujours déterminées par la combinaison de glissières de ventilation du type 100 - 130 et 150.
- Commande avec bouton à glissière, lors de l'utilisation de 2 glissières de ventilation jusqu'à une largeur de 500 mm. Pour d'autres largeurs et hauteurs, commande à bouton tournant.
- La glissière de ventilation avec des fentes verticales est pourvue d'une glissière en aluminium doublée d'une glissière en PVC pour améliorer l'étanchéité au vent et diminuer les résonances.
- Le passage d'air est réglable en permanence.
- Au dos de la grille on tend une moustiquaire antistatique en inox (18/8) de 2,3 x 2,3 mm, dans le cadre au moyen d’une corde en Nylon.
- Hauteur : 9 mm

Montage :
- Les grilles peuvent être fixées au moyen de vis et de chevilles, jointes standard à la livraison.
