
Cbase® 
Ventiler simplement avec une faible  

consommation d’énergie 
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Introduction
Le Cbase® a été étudié pour l’extraction centralisée de l’air vicié et humide de 
votre habitation. Le Cbase® est un système efficace et simple à installer qui 
se commande au moyen d’un interrupteur à 2 positions. Le débit et la 
pression de l’unité de ventilation est programmable selon la tension choisie 
(0-10V).  
Etant donné l’importance de l’esthétique dans la conception et 
l’aménagement d’une pièce, RENSON® vous offre la possibilité de l’équiper 
de grilles design réglables de haute qualité (Ø80 / Ø125). Ces grilles design 
peuvent être montées en applique ou encastrées et vous permettent de 
ventiler avec style. 

Produit
• Moteur EX330CB avec réglage des tours au moyen d’un interrupteur  

à deux positions.
- Débit maximal 380 m3/h  (sous 100Pa) / 340 m3/h (sous 200 Pa)
- Commande 0-10V
- Possible de raccorder jusqu’à 6 pièces humides

• Grilles design réglables
- Valve papillon réglable dans la base de montage
- Haute valeur esthétique 

• Format compact (intégration dans un faux-plafond ou un espace technique; 
hauteur 200 mm)

• Montage simple
• Réseau de conduits limité
• Moteur très silencieux
• Simple, efficace et économe en énergie !

Applications 
• Construction neuve 
• Rénovation
• Construction de projets
• Construction d’appartements

Compatible avec :

 Grille réglable design  Interrupteur Sortie en toiture design  
 Ø80 / Ø125 à 2 positions RENSON® en noir 
   ou en tuile
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Distributeur

Sous réserve de modifications techniques. 
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu
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