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Leistungsbeschreibungstext

Dezentrales Belüftungssystem von Renson mit Wärmerückgewinnung vom Typ RX
Allgemeine Beschreibung:

Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX führt an der Vorderseite Frischluft in den zu belüftenden Raum und über die Unterseite die verunreinigte Innenraumluft ab. Dabei wird die Wärme der Abluft zurückgewonnen, um die frische Zuluft über einen Plattenwärmetauscher aus Aluminium mit einer maximalen Temperatureffizienz von 85 % zu erwärmen. Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX verfügt serienmäßig über ein Bypassventil, das die Zufuhrluft direkt in den Raum bläst, wenn die Außentemperatur dies zulässt, was einen niedrigeren Stromverbrauch der Ventilatoren bedeutet. Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX ist in 4 Versionen erhältlich. 250 m³/h, 500 m³/h, 750 m³/h, 1.000 m³/h
Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX wird an einer Außenwand an der Decke montiert und über einen einphasigen Stromanschluss 220 V - 16 Ampère angeschlossen. Das einzigartige Flügeldesign des Gehäuses beschränkt den visuellen Einfluss auf ein Minimum.

Anschluss der Luftkanäle über eine Wand- und Dachdurchführung sind möglich. 
Hauptbestandteile

EC-Ventilatormotoren

Der Energieverbrauch bleibt dank der Verwendung von EC-Gleichstrommotoren minimal. Das Motorsteuerungssystem passt die Ventilatorgeschwindigkeit ständig in Abhängigkeit von der Innen- und Außentemperatur an.
Wärmetauscher:

Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX gewinnt Wärme von der Abluft über einen Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium, der bis zu 85 % Temperatureffizienz garantiert (je nach Systemtyp). Die angegebene Effizienz des Wärmetauschers muss laut Norm EN308 gemessen werden.
Bypass
Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX ist serienmäßig mit einem Bypassventil und dessen Steuerung ausgestattet, damit die Frischluft bei gemäßigten Außentemperaturen direkt und ohne über den Wärmetauscher geleitet zu werden, zugeführt wird, was die folgenden Vorteile hat: 
· Niedrigere Lärmbelastung und Stromverbrauch dank niedrigerer Ventilatorgeschwindigkeit bei gleicher Strömung

· Kühlung über kühlere Außenluft möglich (Beispiel: Nachtkühlung)
Filter

Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX ist serienmäßig mit Filtern vom Typ F5 an der Zu- und Abfuhrseite ausgestattet. Optional kann ein F7-Filter in die Zufuhrseite montiert werden.
Elektronische Steuerung:

Die gewünschte Ausblastemperatur der Frischluft wird über die angeschlossene Bedienung eingestellt. Ein Sensor misst die aktuelle Temperatur der Zufuhrluft. Wenn die aktuelle Temperatur niedriger ist als die gewünschte Zufuhrtemperatur, vermindert das System automatisch die Luftströmung, um so die Temperatur der Zufuhrluft steigen zu lassen. Die Regelung sorgt dafür, dass sich im Wärmetauscher kein Kondensat bildet, sodass keine Kondensatableitung vorgesehen werden muss.
Kontrollmöglichkeiten

Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX wird serienmäßig mit einer elektronischen Bedienung mit den folgenden Funktionen geliefert: 

Funktionen für den Benutzer:
· Tag-Modus: Das Gerät liefert nominalen Luftstrom. Die gewünschte Temperatur der Zufuhrluft kann eingegeben werden. Das System kann in diesem Fall die Luftströmung drosseln, um so die gewünschte Zufuhrlufttemperatur zu erhalten.
· Nacht-Modus: Das Gerät liefert 20 % des nominalen Luftstroms. Die Nachttemperatur kann eingegeben werden, um so über höhere Luftströmung die Räume nachts abzukühlen (Nightcooling).
· PIR-Modus: Erst wenn der PIR-Sensor eine Person erfasst, schaltet das System in den Tag-Modus. Wenn 30 Minuten lang keine Anwesenheit erfasst wird, schaltet das System in den Nacht-Modus. Es muss ein optionaler PIR-Sensor installiert werden, um diese Funktion zu ermöglichen.
· Standby: Das System stoppt: Ventile werden geschlossen und Ventilatoren halten an.
· Software-Stopp: Bei Eingriffen am System zu verwenden: System stoppt.
· Forced Operation: Vorübergehend (Standard 10 Minuten) höhere Durchströmung. Nach 10 Minuten schaltet das System in den ursprünglichen Modus. 
· Nachlaufzeit: Das System belüftet standardmäßig 60 Minuten zusätzlich im Tag-Modus. Anschließend schaltet es wieder in den ursprünglichen Modus.
Automatische Funktonen:
· Bedarfsgesteuerte Belüftung: Der Benutzer wählt eine gewünschte Abgabetemperatur: Wenn diese Temperatur bei nominaler Luftströmung nicht erreicht werden kann (auch wenn die Nachwärmebatterie aktiviert wird), wird das Gerät automatisch die Strömung drosseln (sowohl Zufuhr als Abfuhr), um dennoch die gewünschte Temperatur zu erreichen.
· Bypass: Das System überbrückt automatisch den Wärmetauscher, um so direkt die kühlere Außenluft zum Kühlen des Raums zu nutzen (Free-Cooling).
· CO2-gesteuerte Belüftung über optionalen CO2-Sensor
Dieser CO2-Sensor umfasst einen LCD-Bildschirm, der die aktuelle CO2-Konzentration im Raum angibt. Der CO2-Sensor variiert die Geschwindigkeit der Lufterneuerung entsprechend der CO2-Menge im Raum. Im Tag-Modus stoppt die Belüftung, wenn die CO2-Menge unter 500 ppm liegt. Wenn die CO2-Menge 1300 ppm übersteigt, läuft das System mit maximaler Geschwindigkeit. Im Nacht-Modus schaltet das System auf die niedrigste Belüftungsstufe, wenn die CO2-Menge unter 500 ppm liegt. Das System schaltet jedoch auf die maximale Belüftungsgeschwindigkeit, wenn die CO2-Menge 1300 ppm übersteigt.
· Feuchtigkeitsgesteuerte Belüftung über optionalen Feuchtigkeitssensor:
Das dezentrale Belüftungsgerät Renson RX passt seinen Belüftungsstrom im Tag-Modus in Abhängigkeit von der gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit an. 
· Belüftung in Abhängigkeit von der Besetzung über optionalen PIR-Sensor
Das dezentrale Belüftungsgerät Renson schaltet seinen Belüftungsstrom in den Tag-Modus, wenn Anwesende erfasst werden. Wenn 30 Minuten lang keine Anwesenheit erfasst wird, schaltet das RX-Belüftungsgerät in den Nacht-Modus. 
Alarme

Alarme werden im Display des Controllers angezeigt. 
Uhr & Kalender

Das elektronische Bedienpult enthält eine Uhr und einen Kalender. 
Pro Tag können 10 Handlungen programmiert werden. Die folgenden Handlungen sind möglich:
· Tag-Modus
· Nacht-Modus
· PIR-Modus
Technische Eigenschaften
	Einheit
	
	RX 250     
	RX 500     
	RX 750     
	RX 1000
	Einheit                      

	Abmessungen
	Länge                       
	1200         
	1550         
	1800         
	2100
	mm                          

	
	Tiefe                                        
	595           
	828           
	895           
	1050
	mm                          

	
	Höhe                                        
	403           
	493           
	565           
	665
	mm                          

	Kanalanschluss
	
	2 x 160     
	2 x 250     
	2 x 315     
	2 x 315
	mm                          

	Gewicht
	
	32            
	41            
	80           
	95
	kg                            

	Kapazität
	Min
	100                               
	300
	350
	500
	m3/h                         

	
	Max
	250                          
	500  
	750     
	1000
	m3/h                         

	
	Erzwungen                                
	480           
	800           
	1100         
	1600
	m3/h                         

	Lärmpegel
	Min
	26                               
	25
	25    
	27
	dB(A)                        

	
	Max
	35                                  
	35
	35
	35
	dB(A)                        

	
	Erzwungen                                
	50                               
	53  
	50   
	48
	dB(A)                        

	Filter
	
	F5                             
	F5   
	F5  
	F5
	Filterklasse               

	Energieverbrauch
	Min
	12.6          
	9.8           
	28.5          
	14
	Watt                         

	
	Max
	28                                
	65  
	78  
	150
	Watt                         

	
	Erzwungen                                
	110                    
	113.6        
	185  
	199
	Watt                         

	Elektroanschluss
	
	1 x 230/50                 
	1 x 230/50
	1 x 230/50                
	1 x 230/50
	Volt/Hz                     

	Temperatureffizienz
	
	80.6                   
	84.5          
	78   
	80.6
	%                             

	Leistung elektrische Heizbatterie (Option)
	
	400           
	650           
	1000         
	1250
	Watt                        

	Vermögen Wärmebatterie (Option)
	
	340           
	670           
	1260         
	1340
	Watt                        
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