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description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix) 

· Type: Extracteur d’air pour vérandas à rupture de pont thermique 
· La solution idéale pour installation sur la toiture de véranda: grâce à la convection naturelle, de l’air frais est amené par le biais d’aérateurs placés dans la partie vitrée verticale et l’air chaud et humide est evacué hors de la véranda grâce à l’Oxyvent®
· Montage:
· flexible: sur le vitrage ou sur des panneaux sandwich (d’épaisseur à partir de 28mm-86mm, par pas de 2mm), installé sur toiture de véranda inclinée
· facile: l’Oxyvent®, installé comme un ensemble, a sur le pourtour la même épaisseur que le vitrage
· Pare-insectes: profil intérieur perforé (2 lignes: 2,9 × 19 mm et 2,9 x 14mm)
· Étanchéité à l’eau: 
· profil extérieur en aluminium fonctionne comme capot pare-pluie 
· montage d’un profil étanche à l’eau à l’intérieur
· [bookmark: _GoBack]récupérateur d’eau sur le profil de base en PVC
· évacuation de l’eau latérale via les profils de véranda
· Anti-effraction
· Commande: manuelle, par tringle ou motorisée (24DC), réglable en continu
· Finition: thermolaqué dans toutes les couleurs RAL / bicolore
· Déduction de vitrage: 210 mm
· Degré d’inclinaison: min. 5° ou entièrement vertical
· Les matériaux de l’aérateur Oxyvent® conviennent au placement sur des couvertures de piscines(1)


caracteristiques techniques

· Auto-réglable: 				non
· Valeur U: 					jusque 2,8 W/m²K
· Etanchéité à l’eau jusqu’à:		650 Pa en position fermée
· Etanchéité à l’eau jusqu’à:		50 Pa en position ouverte
· Débit de fuite sous 50 Pa:		<15 % (en position fermée)

· Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):
· En position ouverte:			27 (-1;-2) dB
· En position fermée: 			40 (0;-2) dB

· Débit Q sous 2 Pa:			60,2 m³/h/m
· Débit Q sous 20 Pa:			190,5 m³/h/m


















(1) Pour commande manuelle ou par tringle.
