DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LOGGIAWOOD® 
Fabrication	: PANNEAUX COULISSANTS RENSON LOGGIA® 
Type 		: LOGGIAWOOD® 67 AVEC CADRE LG.067 (PA-G-5.600)

Description :
[bookmark: OLE_LINK1]RENSON LOGGIAWOOD® 67 est un panneau coulissant composé de plusieurs matériaux qui est utilisé pour la gestion de la chaleur du soleil et de la lumière naturelle du jour.  La conception de ce système combine les caractéristiques particulières de 
l’aluminium extrudé – dans un cadre complet de type LG.067 avec une finition de surface définie par l’architecte - et le naturel du bois pour le remplissage du panneau.  La technique de fixation unique des lames de bois – sans raccords visibles – permet la dilatation souple des lames dans le profil du cadre sans bruits de vibration.  Sur demande on peut fournir un certificat FSC ou PEPC pour les lames en bois (garantie d’une gestion durable du bois).

Normes :
· Aluminium - alliage : Al Mg Si 0,5 (F25) 
· Norme : EN AW-6063
· Trempe : T66  
· Traitement préalable de l’aluminium  : 
· Norme DIN 50021 SS
· Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
· ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
· NBN B-03-002-2 : Charge du vent – effets dynamiques
· EN 1991-1-4 : Charge du vent

Traitement de surface – aluminium :
· Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé
· Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion
(DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

Exécution du système :  
· Cadre : 
· Cadre complet LG.067.02 avec un aspect entièrement lisse, en aluminium extrudé 
· Dimensions du profil de cadre : 
· Largeur : 35 mm
· Profondeur : 67 mm
· Moments d’inertie minimum Iy = 293.406 mm4 (axe fort);  Iz = 90.705 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 2,0 mm
· Liaisons d’angle invisibles au moyen d’équerres intérieures.  
· Lames : 
1. Lames de protection solaire de forme rectangulaire en bois Western Red Cedar 
1. Dimensions : 
0. Hauteur : 16 mm
0. profondeur : 68 mm
0. Angle limite de rayonnement solaire : 48°
0. Ouverture visuelle perpendiculaire : 44 mm
0. Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre en hauteur)
0. Inclinaison de la lame : 45° (par rapport à la verticale)
1. La lame en bois est prévue pour un vieillissement naturel
1. Fixation invisible des lames dans le profil du cadre 
1. La technique de fixation permet une dilatation souple des lames dans le profil du cadre sans bruits de vibration. 
Accessoires : 
· Quincaillerie de haute qualité n’exigeant aucun entretien, se composant de : rail coulissant (supérieur) avec chariot / équerre de suspension et arrêt de rail réglable; rail inférieur en profil aluminium en forme de L 20/20/4 et coulisse en matière synthétique; arrêt latéral en caoutchouc pour éviter d’endommager le panneau. 
· Possibilités de déplacement du panneau coulissant (selon l’exécution choisie) : à coulissement simple ou symétrique 
· Commande motorisée – selon l’exécution choisie : 
· Moteur 230V – pour raccordement à un interrupteur simple ou à un système de commande du bâtiment. 
· Quincaillerie avec agrément “CE”.
· Spécifications : 
· Combinaison d’un cadre solide en aluminium et de lames en bois Western Red Cedar, naturelles et durables, sans entretien grâce au vieillissement naturel du bois. 
· Profil cadre d’aspect totalement plat avec liaisons d’angle intérieures invisibles. 
· Les lames peuvent se dilater souplement dans le cadre sans bruits de vibration. 	
· [bookmark: _GoBack]Dimensions : 
· Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale du vent “qb”


