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	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Montage

	Ce système est monté avec des équerres au-dessus du châssis -> Encastré sans caisson.

	    -> La finition du côté de la façade doit être réalisée à l'aide de matériel de finition amovible (plaque, profil,...)

	    -> La finition du côté intérieur doit être réalisée avec une isolation étanche au vent

	La 'technologie Connect&Go' permet de monter à l'avance les équerres avec les coulisses et de les fixer.

	Pendant le montage du tube d'enroulement (tube d'enroulement + toile) la connexion électrique est réalisée.

	

	Équerres

	Dimensions équerre: 120 mm de hauteur et 109 mm de profondeur. Espace nécessaire: 120 mm x 114 mm.

	Les équerres ne sont pas visibles après montage.

	Sont terminées par des chevilles pour glisser dans le système de guidage.

	Une équerre est équipée de la partie femelle de la fiche électrique (technologie Connect&Go).

	

	Tube d'enroulement

	Est en acier galvanisé.

	Il est pourvu d'une rainure spéciale qui permet de supprimer la surépaisseur de la toile lors de l'enroulement.

	Du côté moteur, un embout conique de tube d'enroulement breveté, la tête coulissante du moteur et la fiche électrique du moteur sont prévus.

	Du côté du palier, un embout conique de tube d'enroulement breveté et la coulisse du palier sont prévus.

	Les embouts coniques brevetés compensent les surépaisseurs de la tirette.

	Grâce à la fiche électrique (technologie Connect&Go), le tube d'enroulement peut être facilement (dé)monté dans le caisson.

	Le tube d'enroulement est amovible du côté de la finition amovible. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite

	

	Toile

	Toutes les toiles sont en une partie, sauf si la hauteur > à la largeur de la toile.

	La confection de la toile est horizontale.

	Les bords verticaux sont pourvus d'une tirette, de cette manière la toile est maintenue dans la coulisse et résiste au vent.

	La tirette est soudée à haute fréquence, toujours au côté le moins visible.

	●  Toile en fibre de verre semi transparente:

	(Classement au feu M1)

	    - Poids: ± 520-620 g/m², épaisseur 0,53-0,80 mm

	●  Toile polyester semi transparente:

	(Classement au feu M1)

	    - Poids: ± 380-420 g/m², épaisseur: 0,43-0,45 mm

	    - Les toiles en polyester peuvent montrer des plis/lignes

	●  Toile en polyester (occultante):

	(Classement au feu M2)

	    - Poids: ± 650 g/m², épaisseur: 0,60 mm

	    - Les toiles en polyester peuvent montrer des plis/lignes

	

	Dimensions

	Toile semi transparente:

	    - Largeur max. 4000 mm et hauteur max. 3000 mm ou largeur max. 3000 mm et hauteur max. 3500 mm en 1 partie (max. 12 m²)

	    - Accouplable (2 parties et 1 moteur): largeur max. 6000 mm (1 partie max. 4000 mm) et hauteur max. 3000 mm (max. 18 m²)

	    - Accouplable (2 parties et 2 moteurs): largeur max. 6000 mm (1 partie max. 4000 mm) et hauteur max. 3000 mm ou (1 partie max. 3000 mm) et hauteur max. 3500 mm

	Toile occultante:

	    - Largeur min. 1000 mm; largeur max. 2000 mm et hauteur max. 2700 mm en 1 partie (max. 5,4 m²)

	    - Accouplable (2 parties): chaque partie correspond aux conditions d'une partie simple

	

	Coulisses

	Les coulisses sont composées de 2 ou 3 profils en aluminium extrudé.

	Dimensions: 

	    - L 35 mm x P  48 mm coulisse ouverte en 2 parties (standard). Le câble peut être intégré dans la coulisse

	    - L 35 mm x P  48 mm coulisse fermée en 2 parties

	Les coulisses (ouverte & fermée) sont pré-perforées (1 ère chambre).

	    - L 58 mm x P  48 mm coulisse d'accouplement en 3 parties

	Sont pourvues d'un nez, ce qui permet à la largeur de base du profil d'avoir des dimensions minimales.

	Sont vissées directement sur le châssis / construction. Aucune vis n'est visible du côté de la façade. 

	Permettent à la barre de charge avec la toile de descendre librement.

	Fixation des équerres par les chevilles qui s'insèrent dans la chambre creuse des coulisses.

	Chaque coulisse comporte un guide pour tirette en HPVC, recouvert d'une couche inusable extrudée (Smooth-technology). 

	Ce guide pour tirette en HPVC est pourvu d'une zone d'amortissement en néoprène (long. 60 mm) pour compenser les coups de vent.

	Dans ce guide est glissée la tirette, qui est soudée à la toile et la toile est solidement maintenue.

	Il est prévu une tolérance suffisante entre la toile, les coulisses en aluminium et les guides pour tirette en HPVC, de manière à garantir un fonctionnement souple. 

	

	Barre de charge lestée

	La barre de charge est en 1 profil en aluminium extrudé et est lestée par une tige en acier galvanisé.

	    - Dimensions et poids de la barre: H 45 mm x P 26 mm (hors joint d'étanchéité) = 0,60 kg/mc

	    - Dimensions et poids de la tige en acier: ø 22 mm = 3 kg/mc si L ≤ 2000 mm

	    - Dimensions et poids de la tige en acier: ø 18 mm = 2 kg/mc si L > 2000 mm

	La tige est recouverte de mousse en PE afin d'éviter le contact entre l'aluminium et l'acier.

	La barre de charge est pourvue d'embouts en synthétique. Disponibles dans 4 couleurs: noir, blanc, gris, crème

	Elle est pourvue d'un joint d'étanchéité en synthétique, qui permet une parfaite jonction avec le seuil. Le joint est disponible dans 2 couleurs: noir, gris

	

	Système de guidage

	Smooth-technology

	Permet le guidage de la barre de charge et de la toile.

	Grâce à la technologie brevetée Smooth-technology la tirette du screen glisse souplement et discrètement dans les guides pour tirette en HPVC.

	Ceux-ci sont pourvus d'une couche spéciale résistante à l'usure brevetée qui permet un fonctionnement non seulement plus souple mais également plus durable.

	    - garantit une toile bien tendue et presque sans plis

	    - Les coulisses ne doivent pas être traitées avec un lubrifiant

	

	Couleur

	Toutes les parties visibles en aluminium (coulisses et barre de charge) sont thermolaquées (60-80 µm) ou anodisées (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

	

	Commande

	La commande électrique: se fait par un moteur tubulaire 230VAC, sans commande manuelle d'urgence

	Le branchement fait partie du lot protection solaire.

	Le moteur est pourvu d'un câble avec gaine résistante aux UV.

	L'alimentation et le câblage font partie du lot électricité.

	

	Technologie Connect&Go

	Sur l'extrémité coulissante du moteur se trouve la partie mâle, et dans l'embout correspondant la partie femelle de la fiche électrique. Les deux parties sont clippées.

	Lorsque le tube d'enroulement est placé dans les équerres, les extrémités coulissantes glissent horizontalement dans les glissières des équerres.

	De cette manière la fiche mâle est parfaitement guidée vers la fiche femelle.

	Un montage simple et rapide est possible grâce à cette fiche électrique brevetée.

	

	Garantie

	10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

	7 ans de garantie sur la technologie Fixscreen (résistance au vent).

	    - la tirette reste dans la coulisse

	    - adhésion optimale de la tirette à la toile

	5 ans de garantie sur tous les défauts qui pourraient survenir, cela pour une utilisation normale et un entretien régulier.

	5 ans de garantie sur le degré de brillance (laquage).

	5 ans de garantie sur la commande électronique (Somfy® motorisation & automatisation).

	5 ans de garantie sur la collection des toiles.

	

	Classe de vent

	Ce store est conforme à la norme européenne EN13561.

	Ce store résiste à des vents de 130 km/h en position fermée.

	    - EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de vent 3

	    - NBN EN 13561:2015 conforme à la classe de vent 6. La norme n'est pas encore publiée au niveau européen. Résultats sous réserve de modifications.

	    - Rapport d'essai en soufflerie de l' institut 'Force Technologie' (N° 113-25809): résistance au vent jusqu'à 127 km/h en position fermée (testé pour un store 3000 mm x 3000 mm)

	    - La résistance au vent dépend des dimensions et est disponible sur demande

	

	Normes et certificats

	Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes: EN 13561

	Déclaration de conformité EU - Satisfait aux directives suivantes:

	    - Directives concernant les machines 2006/42/CE

	    - Directives concernant la basse tension 2014/35/EU

	    - Directives concernant la CEM 2014/30/EU

	Références et certificats:

	    - Certificat RAP VV/GDB-20100927-1

	    - Certificat RAP DO/GDB-20110318-1

	    - Certificat RAP DO/GDB-20110321-1

	    - Certificat RAP MCO20140514-1

	    - Décerné par J. VAN HEMELEN, Kortrijk, Belgique

	    - Déclaration des perfomances DOP-2015SC00002



