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productkenmerken 

· Technisch superieure en esthetisch hoogwaardige dakdoorvoer voor afblaas van afvoerlucht van een ventilatiesysteem
· Heel lage drukval:
· 14 Pa bij 250 m³/h
· 30 Pa bij 375 m³/h
· Loodvervangend inbouwmateriaal
· Inbouwen in hellend dakvlak met universele of leien dakpan (polypropyleen)
· Voor verschillende hellingsgraden en meeste types dakpannen
· Verwijderbaar rooster voor reiniging



TECHNISCHE SPECIFICATIES

· Afmetingen: 
· Dakdoorvoer: 316x257x389 mm (LxBxH)
· Universele dakpan: 352x400 mm (LxB)
· Leien dakpan: :380x450 mm(LxB)
· Aansluitdiameter: Ø150/160 mm
· Materiaal: Polypropyleen
· Gewicht: 3,370 Kg
· Kleur: 
· RAL 9005 (zwart)
· RAL 8004 (baksteen rood) (Enkel de universele dakpan)


INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

· Voor afblaas van een ventilatiesysteem
· [bookmark: _GoBack]Plaatsing m.b.v. universele of leien dakpan
· Compatibel met meest courante dakpannen
· Verschillende hellingsgraden mogelijk







Nota aan voorschrijver:
- Deze beschrijving voor mechanische afvoer is te integreren in het deel elektriciteit
- De doorvoer is te beschrijven in het deel binnenschrijnwerk
- De toevoer is te beschrijven in het deel buitenschrijnwerk
