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ALGEMEEN

De Renson design dakdoorvoer werd ontworpen voor het optimaal afvoeren van ventilatielucht via het dak. De dakdoorvoer wordt gekenmerkt door zijn technische superioriteit en esthetische vormgeving. Zijn unieke vormgeving garandeert een uiterst lage luchtweerstand wat de werking van het ventilatiesysteem ten goede komt. Bovendien oogt het geheel heel mooi en past de dakdoorvoer zowel op moderne, klassieke en leien dakpannen. Er werd bewust gekozen om lood vervangend materiaal te gebruiken om de dakdoorvoer in te bouwen. De universele en leien dakpan bestaan uit hoogwaardig polypropyleen. De Flex wordt ingebouwd met een krachtige loodvrije flexibele slab op basis van silicone. De Renson dakdoorvoer werd speciaal ontwikkeld om een correcte werking van de Renson ventilatiesystemen te garanderen.


productkenmerken

· Lage drukval: 
– Afblaas: 10 Pa bij 404 m³/h - 20 Pa bij 584 m³/h 
– Aanzuig: 10 Pa bij 334 m³/h - 20 Pa bij 467 m³/h 
· Aansluitdiameter 180/200 mm 
· Materiaal: polypropyleen 
– Weer- en schokbestendig 
– Recycleerbaar 
– Weerstaat constante temperaturen tussen -30 °C tot 80 °C 
– UV-beschermd 
· Inbouw met leien dakpan 
– Loodvervangend materiaal 
– Verschillende hellingsgraden mogelijk 
· Esthetische vormgeving 
· Afblaas parallel met het dak (minder vuilafzetting) 
· [bookmark: _GoBack]Verwijderbaar rooster voor eventuele reiniging 
· Afmetingen: 
– Dakdoorvoer: 369 x 301 x 456 mm (L x B x H) 
– Leien dakpan: 450 x 380 mm (L x B)


CURVE DRUKVAL (afblaas-aanzuig)
[image: ]
Design dakdoorvoer voor leien daken XL
image1.png
CURVES DRUKVAL (afblaas-aanzuig)

Druk ify debiet bij afblaas

w
. Aanzuig Afblaas
= £ agmm) a[men)
B 1 110 120
o B 153 173
.
. — 4 214 243
Ce m w wm w w wm w
Debiel @ (m/h) 5 300 359
Druk ifv debiet bij aanzuig 10 334 404
w
o 20 457 584
5= 30 s68 723
.
s
.
: —
P O

3
Dabiot @ [m/h)




