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76050311
Lüftungsstromabnehmer  
isoliert EPP, 8 Anschlüsse   
(6 x Ø80 + 2 x Ø125) Seite 2

76050313
Lüftungsstromabnehmer  
isoliert EPP, 2 Anschlüsse Ø125 
 Seite 4

76015022
Rohr isoliert EPP Ø180,  
1 Meter schwarz (inkl. Muff) 
 Seite 6

76015023
Bogen isoliert EPP 90° Ø180  
schwarz (inkl. Muff) 
 Seite 8

76015012
Muff isoliert EPP Ø150  
schwarz 
 Seite 9

76015013
Koppler XYZ isoliert EPP   
(4 x Ø150) 
 Seite 10

76050316
Außen Luftklappe isoliert EPP  
Ø150
 Seite 12

76050315
Abdeckkappe isoliert EPP 
Ø125/150 
 Seite 13

76050312
Lüftungsstromabnehmer  
isoliert EPP, 2 Anschlüsse Ø80 
 Seite 3

76015009
Rohr isoliert EPP Ø150,  
1 Meter schwarz (inkl. Muff) 
 Seite 5

76015010
Bogen isoliert EPP 90° Ø150  
schwarz (inkl. Muff) 
 Seite 7

76015024
Muff isoliert EPP Ø180  
schwarz 
 Seite 9

76015015
Kit Filterbox isoliert EPP 
Ø150 
  Seite 11

76050314
Abdeckkappe isoliert EPP 
Ø80 
 Seite 13

Technische Datenblätter
EASYDUCT

Fester isolierten Kanäle
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Lüftungsstromabnehmer isoliert EPP  

8 Anschlüsse (6 x Ø80 + 2 x Ø125)

76050311
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Lüftungsstromabnehmer isoliert EPP  

2 Anschlüsse Ø80 - 76050312
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Lüftungsstromabnehmer isoliert EPP  

2 Anschlüsse Ø125 - 76050313
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Rohr isoliert EPP Ø150, 1 Meter  

schwarz (inkl. Muff) - 76015009
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Druckabfall Rohr EPP Ø150 mm Luftgeschwindigkeit Ø150 mm
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  180 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Rohr isoliert EPP Ø180, 1 Meter  

schwarz (inkl. Muff) - 76015022
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Druckabfall pro Meter Leitung

Druckabfall Rohr EPP Ø180 mm Luftgeschwindigkeit Ø180 mm
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Bogen isoliert EPP 90° Ø150  
schwarz (inkl. Muff) - 76015010
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Druckabfall Bogen EPP 90° Ø150 mm Luftgeschwindigkeit Ø150 mm
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B-B ( 1 : 2 )

C-C ( 1 : 2 )
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  180 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Bogen isoliert EPP 90° Ø180  
schwarz (inkl. Muff) - 76015023
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Druckabfall

Druckabfall Bogen EPP 90° Ø180 mm Luftgeschwindigkeit Ø180 mm
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Muff isoliert EPP Ø150 - 76015012 

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

Muff isoliert EPP Ø180 - 76015024 

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  180 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

Technisches Datenblatt
Muff isoliert EPP Ø150-180  

schwarz - 76015012-24
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Koppler XYZ isoliert EPP   

(4 x Ø150) - 76015013
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Opmerking:
2 verlengstukken

Opmerking:
2 verlengstukken

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Kit Filterbox isoliert EPP Ø150  

76015015
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PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Technisches Datenblatt
Außen Luftklappe isoliert EPP  

Ø150 - 76050316
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Abdeckkappe isoliert EPP Ø80 - 76050314 

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  80 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

Abdeckkappe isoliert EPP Ø125/150 - 76050315 

PRODUCTEIGENSCHAFTEN

∫ Innendurchmesser  125/150 mm

∫ Material  EPP

∫ ∆ (Wärmeleitfähigkeit) 0.039 [W/m.K]

∫ Luftdichtheitsklasse  C

Technisches Datenblatt
Abdeckkappe isoliert EPP  

Ø80-125/150 - 76050314-15


