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Verkaufsargumente



CAMARGUE®

Minimalistisches Design

Keine sichtbaren Schrauben

Alle Zubehörteile
sauber integriert

Millimetergenaue Maßarbeit

Abmessungen in einem Modul
bis 4,5 x 6,2 m

Pivot möglich bis 7 m
mit Zwischenpfosten

Modular mehrteilig koppelbar
L-/T-Form auch als Standard möglich

Minimaler Abstand 
zwischen den Lamellen

Lamellen mit flacher Unterseite
(doppelwandig)

Motor unsichtbar im 
Querträger verborgen

Die Tuchwelle ist vollständig
in die Struktur integriert

Keine störende Screenkassette sichtbar

Die Endschiene verschwindet
in der Kassette

Flache Profilverbindungen

Integrierte Fixscreen Seitenführungen
in den Pfosten

Standardmäßig integrierte Entwässerung
inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten
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CAMARGUE®

Einzigartige Verbindungspunkte, 
sorgen für eine stabile Eckverbindung
und eine perfekte Wasserleitfähigkeit

Integrierte
Wasserführungskanäle

Einzigartige Eckverbindung mit
Anschluss an die Wasserabflusstrichter/
Wasserdurchführung sorgt für eine
perfekte Wasserleifhähigkeit

Sichere Montage von festen und
Schiebewänden durch zusätzlichen
Raum in den Profilen

Garantie: 10 Jahre
Verlängerte Lackgarantie: 15 Jahre
(Wartung erforderlich)

Sichtbare, unsichtbare und
verstärkte Montagefüße

Doppelwandige Lamellen sind für hohe 
Schneelasten ausgelegt. 

Bis 200 kg/m2 (6 x 4 m)

Geschweißte Aluminiumtropfkanten, in
der Farbe der Dachlamellen lackiert

Große Wasserabfluss durch die
breite Lamellenrinne (150 l/m2/h)

Spannsystem, das die 
Formstabilität der 

Tragkonstruktion gewährleistet.

Konstruktionsgarantie bis 160 km/h

CE Prüfung

Optionale Miami Dade / UL-Prüfung
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CAMARGUE®

Lineo Fix,
feste nicht drehbare Lamelle 

Lichtdurchlässige Lamellen
Lineo Luce

Abschließbare Dachrinne - Protecto

Umfangreiches Sortiment
an Seitenelementen

Personalisierte Fixscreens
mit großer Tuchwahl

Loggia Schiebeläden,
sehr breite Auswahl an Designs

Linius & Linarte Wände, 
Glasschiebewand, Außenvorhänge

Große Auswahl an Beleuchtung:
Lineo Led, UpDown Led, Colomno Led
(Warm weiß, Kaltes weiß, RGB)

Seitenelemente sind kombinierbar

Stilberatung:
natürlich, orientalisch,

schwarz&weiß, sahara

Alle Farben möglich in
Struktur, Glanz und Mattlack

(100 Standardfarben ohne Mehrpreis)

Zweifarbig möglich ohne Mehrpreis: 
Rahmen und Pfosten in einer

anderen Farbe als die Lamellen

Ausrichtung der Lamellen
Sonnenschützend / Licht hineinlassen

Heat & Sound Beam
(Marine Lautsprecher/Bluetooth)

Bedienung RTS oder io

Nachbestellung möglich
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CAMARGUE®

Einfache Montage durch
maximale Vormontage

SCHNELLE INSTALLATION

Gleicher modularer Aufbau für die 
verschiedenen Verbindungspunkte

Einfach zu bedienen
dank der illustrierten
Bedienungsanleitung

Einfache Wartung mit
dem Renson Wartungskit

Bürste für weiches und 
geräuscharmes Schließen

Lamellen bis 150°
zu öffnen

Spezielle Kante der Rinne,
verhindert dass Terrasse und Möbel 

beim Öffnen der Lamellen nach 
einem Regenguss nass werden

Diffusor-Einsatz in der Rinne:
zur Vermeidung von 

Spritzwasser aus der Rinne

Frost- und Schneeschutz

Optional Regen-/Windsensor
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