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40.32.	ventilatieroosters - op profiel
40.32.10.	ventilatieroosters - op profiel/kleprooster                                         |PM|of |FH|m	
Omschrijving
Thermisch onderbroken en zelfregelend opbouwrooster (vanaf 2 Pa) voorzien van standaard akoestisch comfort (akoestische klasse 1 volgens NBN S 01-400-1) geschikt voor montage bovenop het raamprofiel.  
Meting
(ofwel)
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk.
(ofwel) 
meeteenheid: per lopende meter
meetcode: volgens dagmaat ramen
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal
Zelfregelend type bij drukverschillen vanaf 2 Pa d.m.v. een regulerende klep die automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting
Verluchting voorzien van een geëxtrudeerde pvc body wat voor een betere thermische onderbreking zorgt

Specificaties
Debiet (q1) bij 2 Pa: min. 62 m3/h per lm (zelfregelendheidsklasse P3)
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): 1,8 W/m2K
Waterwerend tot 900 Pa in gesloten toestand en 150 Pa in open toestand
Lekdebiet bij 50 Pa in gesloten toestand: <15%
Coanda effect: de regelbare alu binnenklep leidt de luchtstroom naar boven
F-waarde: 0,82 - condensvrij: voorzien van een thermisch isolerend profiel op de binnenklep
Bouwhoogte: 65 mm met zichtbare buitenopening: 33 mm OF volledig achter slag met designkap
Akoestiek: geluiddemping open stand: Dn,e,w (C;Ctr): 34 (0; -1) dB
Geïntegreerde vervangbare akoestische mousse via verwijderbaar binnenprofiel: geen extra module naar binnen toe
Ponsing aan de bovenzijde van het buitenprofiel zorgt voor een akoestische demping richting spouw
Garantie op luchtdichte aansluiting met raamprofiel: gecoëxtrudeerde flexibele dichting over de volledige lengte van de raamverluchting, incl. de kopschotten
Garantie op stabiliteit raam en rooster door monobloc principe (schroefzone in PVC body) + extra doorschroefbare verstevigingen in body (elke 280 mm) zonder beschadiging van de thermische brug van het raamprofiel
Afwerking: geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen
Kleur kopstukken: kunststof kopschotten standaard verkrijgbaar in 11 mogelijke kleuren 
Afstandbediening: met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)
Garantie op gedeclareerde waarden: geïntegreerd in de EPB-productgegevens databank 
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Toepassing
Zie 40.04. buitenschrijnwerk – borderel
