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40.32.	aérateurs - sur profil
40.32.10.	aérateurs - sur profil/clapet d’aération                                         |PM| ou |QF|m	
Description
Aérateur autoréglable à rupture de pont thermique (à partir de 2 Pa) offrant un confort acoustique standard (classe acoustique 1 selon NBN S 01-400-1) adapté au montage sur châssis.  
Mesurage
(soit)
nature du marché : Pour mémoire (PM). Compris dans le prix de la menuiserie extérieure.
(soit) 
unité de mesure : par mètre courant
code de mesurage : selon l’ouverture des fenêtres
nature du marché : Quantité Forfaitaire (QF)
Matériau
Type autoréglable à partir de différences de pression de 2 Pa au moyen d’un clapet réglable qui réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent
Aération possible d’un corps en PVC extrudé qui assure une meilleure rupture thermique

Spécifications
Débit (q1) à 2 Pa : min. 62 m3/h par mc (classe d'autorégulation P3)
Coefficient de transmission thermique (valeur U) : 1,8 W/m2K
Étanchéité à l’eau jusqu’à 900 Pa en position fermée et 150 Pa en position ouverte
Débit de fuite à 50 Pa en position fermée : <15%
Effet coanda : le clapet intérieur réglable en aluminium dirige le flux d’air vers le haut
Valeur F : 0,82 - sans condensation : pourvu d’un profil d’isolation thermique sur le clapet intérieur
Hauteur totale : 65 mm avec ouverture extérieure visible : 33 mm OU entièrement derrière la battée avec capot design
Acoustique : affaiblissement acoustique en position ouverte : Dn,e,w (C;Ctr) : 34 (0; -1) dB
Mousse acoustique amovible intégréevia profil intérieur amovible : pas de module acoustique supplémentaire vers l’intérieur
La perforation en haut du profil extérieur assure un affaiblissement acoustique dans le sens de la coulisse
Garantie de raccordement étanche à l’air sur le châssis : joint flexible coextrudé sur toute la longueur de l’aérateur, y compris les embouts
Garantie de stabilité du châssis et de l’aérateur grâce au principe monobloc (zone de vissage dans le corps en PVC) + renforcements supplémentaires à visser dans le corps (tous les 280 mm) sans abîmer le pont thermique du châssis de fenêtre
Finition : anodisé / thermolaqué dans la même couleur que les châssis
Couleur des embouts : embouts en plastique disponibles d’office en 11 couleurs 
Commande : cordelette ou tringle (de série pour les hauteurs > 210 cm)
Garantie sur les valeurs déclarées : intégrée dans la banque de données des produits PEB 


Application
Voir 40.04. menuiserie extérieure – bordereau
